Pflegetipps fiir Anhdn-
gerkupplungen

Rameder, Deutschlands grofiter
Anbieter fiir Anhidngerkupplun-
gen, weist darauf hin, dass Korro-
sion zum Problem werden kann.
Aufgrund der »Schmirgelwir-
kung« liegt das Metall an der Kon-
taktfliche trotz Schutzlack schnell
blank — egal bei welchem Her-
steller. Der Kugelkopf braucht
ohne Anhinger aber stets eine
Abdeckkappe oder muss mit Fett
konserviert werden. Auch Rost ist
zu entfernen, sonst kann es zu un-
angenehmer Geriuschbildung
kommen. Bei abnehmbaren Mo-
dellen bzw. Schwenksystemen
sind alle beweglichen Teile und Ge-
lenke regelmifig zu schmieren.
Doch Vorsicht: Bei Einsatz eines
Anhingerkupplungstrigers, zum
Beispiel fiir Fahrrider, ist jegliche
Schmierschicht von der Kugel
griindlich zu entfernen, um eine
sichere Verbindung zu gewihr-
leisten. Das Gleiche gilt fiir die
Kombination mit einem Anti-

Schlinger-Dimpfer. Die Kontakt-
fliche sollte in diesem Fall auch
frei von Lackresten sein, da sich
sonst die Reibbelige zusetzen
kénnen. Bei einem abnehmbaren
Anhingerkupplungs-System wird
der Kugelkopf normalerweise bei
Nichtgebrauch demontiert, um
ihn vor Korrosion zu schiitzen
und zu verhindern, dass er fest-
rostet. Nach der Abnahme emp-
fiehlt es sich, die Verriegelung zu
»entspannen«, um die Feder zu
schonen. Auch eine regelmifiige
Messung des Kugelkopfes ist sinn-
voll. Wird das MindestmaR von 49
Millimetern durch Abrieb unter-
schritten, muss er ausgetauscht
werden. Weitere Infos und Ersatz
gibt es bei Rameder unter Tel.
0800/58775864 (kostenlos) oder
www.kupplung.de.



