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TRANSPORT m NEUER HECKTRAGER UND ADAPTIVES ZURRSYSTEM

Ritt auf der Kugel

Der Transport von Fahrri-
dern auf der Kupplungskugel
ist heute giingige Praxis. Fiir
Motorréder sind solche Tréiger
aber zu schwach, obwohl zu-
mindest solide Gelindewagen
hohe Stiitzlasten und damit ei-
ne robuste Basis fiir den Motor-
radtransport auf der Kupp-
lungskugel bieten. Doch die
handelsiiblichen Fahrradtriger
kommen oft schon beim Trans-
port zweier Elektrofahrréider an
ihre Grenzen, von der Moglich-
keit, ein Motorrad huckepack
zunehmen, ganz zu schweigen.
Diese Variante liefert Anhiin-
gerkupplungsspezialist Rame-
der nun mit einem neuen All-
round-Tréger. Bei einem Ei-
gengewicht von gerade mal 23
Kilo bietet die Heckbiihne eine
Nutzlast von 130 Kilo. Genug
fiir viele Roller und leichte
Enduros. Die erlaubte
Stiitzlast begrenzt natiir-
lich das Ladevolumen,
Rameder empfiehlt eine
Mindeststiitzlast ~ von
140 Kilo.

Die liefern Stiitzlast-Gigan-
ten wie Mercedes G, Audi
Q 7, VW Touareg und BMW
X3, ein Blick in die Fahrzeug-
papiere schafft Gewissheit.
Aber auch einige Transporter
wie der VW TS5 sind geeignet,
wichtig ist,dass die Summe aus
dem Motorradgewicht plus den
23 Kilo der Ladebiihne die
Stiitzlast nicht iiber-
schreitet.

Zur beque-
men Verla-
dung lie-
fert Ra-
meder ei-
ne Auf-
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fahrschiene und einen Satz
Zurrgurte mit, an der Biihne be-
finden sich passende Osen.
Zum Anbau der Ladebiihne
wird zunichst ein Grundrah-
men auf die Kupplungskugel
gesetzt und mit einer kriftigen
Spannvorrichtung fixiert. Auf
den Grundrahmen ldsst sich
nun die eigentliche Ladebiihne
aufschieben und befestigen.
Die Stromversorgung der
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Heckleuchten erfolgt tiber die
13-polige Anhiéngersteckdose,
als Kennzeichen wird ein unge-
stempeltes ~ Wiederholungs-
schild montiert. Ein gepolster-
ter Schutzbiigel am Grundrah-
men verhindert einen Kontakt
des Motorrads mit dem Fahr-
zeugheck.

Der Allround-Tréger ist fiir
869 Euro zu haben. Infos:
www.Rameder.de.




