TV-Gerdt mit eingebautem Sat-Tuner zur
Steuerung der Drehanlagen verwendet
werden. Ebenfalls enthalten sind eine
Empfangsantenne, alles, was fiir die
Montage auf dem Dach ben&tigt wird,
sowie ein kompletter Kabelsatz.
Weitere Informationen zu SAT-Anla-
gen, TV und Multimedia finden Sie auf
www.frankanafreiko.de.

SMV mit neuem Hecktrager
fiir Reisemobile

SMV hat einen weiteren Hecktrdger im
Sortiment: Der neue Rad Max ist fiir
Fahrrader, E-Bikes und leichtere Motor-

Foto: SMV AG

rader geeignet und soll insbesondere
bei Reisemobilen ohne Heckklappen
oder -tiiren Verwendung finden.

Das Eigengewicht des Hecktrdgers
betrdgt circa 35 kg, die Nutzlast maxi-
mal 130 kg bei tiefster Position der
Plattform. Es lassen sich bis zu vier
Fahrrader, zwei E~Bikes oder ein leich-
ter Roller/ein leichtes Motorrad trans-
portieren.

Wird er nicht gebraucht, so ldsst sich
der Rad Max entweder hochklappen
oder mit wenigen Handgriffen aus den
am Fahrzeug verbleibenden Aufnahme-
schuhen abnehmen. Fiir den neuen Trd-
ger wurden Aluminium, Stahlrohr und
diverse Kunststoffe verwendet. Weitere
Informationen unter www.smv.ag.

Mehr Zuladung fiir den Fiat
Ducato mit AL-KO-Chassis

Ein gangiges Reisemobil auf Fiat-Duca-
to-Basis mit einem zuldssigen Gesamt-
gewicht von 4,8 Tonnen? Goldschmitt
macht‘s moglich. Ein paar Vorausset-

zungen miissen freilich gegeben sein,
um diese Auflastung zu realisieren.
Maglich ist sie fiir alle Fiat Ducato Maxi
bzw. Heavy mit AL-KO-Fahrgestell und
Einzelachse ab Baujahr 2006. Die Nutz-
lasterhGhung ist also nicht nur der neu-
esten Ducato-Generation ab 2014 vorbe-
halten, auch der klassische X250 profi-
tiert davon. Notig sind Goldschmitt-Alu-
miniumfelgen des Typs GSM4 oder
GSM8 mit einer Tragfahigkeit von 1350
Kilogramm pro Rad. Diese Felgen sind
deutlich tragfahiger als die Original-
Stahlfelgen von Fiat. Darauf werden Rei-
fen in der Dimension 225/75 R16C mit
dem Lastindex 121 montiert. An der Vor-
derachse miissen verstérkte Schrauben-
federn oder Vollluftfedern zum Einsatz
kommen; an der Hinterachse stehen Zu-
satz- oder Vollluftfedern zur Verfiigung.
Die Vorderachse des Fiat Ducato kann
durch diese Mafinahmen auf 2,3 Ton-
nen, die Hinterachse auf 2,7 Tonnen auf-
gelastet werden. Die Auflastung auf 4,8
Tonnen kann in den Goldschmitt Tech-
nik-Centern und bei zertifizierten Gold-
schmitt-Premium-Partnern durchgefiihrt
werden. Selbstverstandlich werden die
Fahrwerksoptimierungen hier auch vom
T0V in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
Infos unter www.goldschmitt.de

Kugelkopfe wollen gepflegt
sein!

Verschlei und Korrosion machen auch
vor dem massiven Stahl einer Anhdnger-
kupplung nicht Halt: Da zwischen Kugel-
kopf und Deichselmaul permanent Me-
tall auf Metall reibt, wird Giber Kurz oder
Lang selbst der widerstandsfahigste
Schutzlack abgeschmirgelt. Rameder,
der bekannte Hersteller von Zugvorrich-
tungen fiir PKWs, gibt Wartungstipps,
damit die Anhdngerkupplung leicht ein
ganzes Autoleben lang hélt: Bei haufiger
Nutzung kommt es zwar selten zu gro-
Reren Rostansammlungen auf der Ku-
gelkopfoberseite, da das Metall wah-
rend der Fahrt immer wieder blankpo-
liert wird, bei Nichtgebrauch sollte man
den Kugelkopf allerdings mit der mitge-
lieferten Abdeckung vor Feuchtigkeit
schiitzen und regelméfig mit einer Fett-
schicht konservieren, da auch der Lack
sonst leiden kann. Letzteres gilt nicht in
Kombination mit Anti-Schlinger-Syste-
men oder Tragern, wie sie vor allem fiir
Fahrrdder oder Ski angeboten werden.
In diesen Fallen muss eine eventuell
vorher aufgetragene Schmierschicht von
der Kugel sorgfaltig entfernt werden, um
eine sichere Verbindung zu gewahrleis-
ten. Ist der Kugelkopf rostig, sollte er
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kurz vor dem Ankuppeln eines Anhan-
gers mit feinkdrnigem Schmirgelpapier
gesdubert werden - das vermeidet lasti-
ge Gerduschbildungen wahrend der
Fahrt. Bei abnehmbaren Modellen bzw.
Schwenksystemen ist es auBerdem rat-
sam, alle beweglichen Teile und Gelen-
ke zu schmieren. Auch bei bester War-
tung der Zugvorrichtung ldsst sich Ver-
schleiB allerdings nicht ganz vermeiden.
In Hinblick auf die gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestmafe sollte der
Kugelkopf deshalb regelmaRig vermes-
sen werden: Spatestens wenn der
Durchmesser 49 Millimeter unterschrei-
tet, muss ein Austausch erfolgen. Infos
unter www.kupplung.de.

Dometic PerfectRoof PR
2000: Markisenpaket fiir
den Fiat Ducato

Mit dem maRgeschneiderten Sonnen-
schutz fiir alle auf dem Fiat Ducato ba-
sierenden Reisemobile prasentiert Do-
metic ein spezielles Set. Das Dometic
PerfectRoof PR 2000 enthilt alles, was
zur Montage und Bedienung notwendig
ist. Das Komplettpaket beinhaltet die
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Markise Dometic PerfectRoof PR 2000
wahlweise in weifd oder anthrazit, die
fahrzeugspezifischen Adapter, passen-
des Dichtband sowie eine auf die Fahr-
zeugabmessungen zugeschnittene Kur-
bel. Erhiltlich sind Varianten in 3,75
oder vier Metern Breite. Je nach Aus-
fiihrung kostet die komfortable Ducato-
Markise zwischen 889 und 939 Euro.
Nach der Integration des Prostor-Pro-
gramms in die Dometic Modellfamilien
ldsst die Auswahl des weltweit grofiten
Markisen-Herstellers fiir Caravans und
Reisemobile jetzt keine Wiinsche mehr
offen. Bei Lingen von 1,50 Metern bis
zu sechs Metern und Auszugstiefen
zwischen 1,75 Metern und 2,75 Metern
wird jeder fiindig. Von der Einsteiger-
bis zur Spitzenklasse vereint die Dome-
tic GROUP daher alle Markisen-Modelle
unter einem Dach. ,Wir sind stolz, je-
dem Kunden von nun an die komplette
Bandbreite von Sonnen- und Wetter-
schutz bieten zu kdnnen, die exakt
auf sein Fahrzeug zugeschnitten ist“,
erklart Joachim Kinscher, President
Dometic EMEA.

Weitere Informationen: Tel. o 25 72/
879 192, Fax 0 25 72/879 344,
E-Mail vob@dometic-waeco.de,
www.dometic.de/rv.
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