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Wie US-Fahrzeuge zur »Zugnummer« werden

Mafe, technische Daten, Zulassungsvorschriften und Elektrosatz unterscheiden sich bei den in den USA iiblichen
Anhdngerkupplungen teilweise erheblich von den europdischen Normen. Rameder bietet Anpassungstechnik an,
die den Finsatz der nordamerikanischen Fahrzeuge in Deutschland ermaglicht.
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Pickups und Geldndewagen aus den USA werden in Deutschland
wegen ihrer starken Motoren und Konstruktion durchaus auch als
Zugfahrzeuge eingesetzt. Damit es hierzulande mit ihnen keine
Probleme gibt, muss den lokalen Vorschriften Geniige getan
werden. Rameder, nach eigenen Angaben Europas groRter
Anbieter von Anhangerkupplungen, weiB, worauf es ankommt.

(rundsiétzlich unterscheiden sich in den USA
\_angebotene Anhingerkupplungen deutlich
von den in Europa iiblichen Produkten. In den USA
gibt es einerseits fest verbaute massive Langsstre-
ben mit angeschraubtem Kugelkopf, andererseits
sind auch »Receiver«-Systeme liblich. Dabei han-
deltes sich um Vierkantaufnahmen mit verschiede-
nen Zollbreiten, in die Kugelkopfaufnahmen oder
andere Anbauteile und Tragersysteme direkt ein-
geschoben werden. Dabei gilt es zu beachten:
MafRe, technische Daten, Zulassungsvorschriften
und Elektrosatz unterscheiden sich teilweise
erheblich von den europiischen Normen. Eine Wei-
ternutzung ist deshalb nicht unproblematisch.

Anhéngerkupplung

in Deutschland nachriisten

Vorzugsweise sollte man eine Anhangerkupplung
erst in Deutschland nachriisten lassen. Rameder
fiihrtin seinem Onlineshop eine breite Auswahlan
geeigneten Modellen fiir US-Fahrzeuge. Wurde das
Fahrzeug in Hinblick auf Beleuchtung und Co.
bereits auf den deutschen Standard umgerustet,

kann ein universeller E-Satz verwendet werden - je
nach Wunsch 7- oder 13-polig. Bei Fahrzeugen mit
»massegesteuerter« Beleuchtung sind spezielle,
ebenso bei Rameder verfiigbare, E-Sitze notwen-
dig. Aus gesetzlicher Sicht ebenfalls noch wichtig
istdie korrekte Eintragung der Anhéngelast. Ist das
Feld im Fahrzeugschein leer, sollte man sich bei der
zustandigen technischen Priifstelle erkundigen
und eine entsprechende Eintragung beantragen. In
vielen Fillen liegen die Werte bereits vor oder kén-
nen tiber den Fahrzeughersteller angefragt wer-
den.

Adapter fiir eine vorhandene

US-Anhéngerkupplung

Ist das importierte Fahrzeug als Gebraucht- oder
Neuwagen bereits mit einer Anhéangerkupplung
ausgeriistet, muss der E-Satz ebenfalls ersetzt wer-
den. Fiir »Receiver«-Systeme gibt es spezielle
Kugelkopfeinschiibe im Handel, die mit einem
E-Prifzeichen versehen und damit zuldssig sind.
Andere Anhéngerkupplungssysteme sollten kom-
plett ausgetauscht werden.



