Montage- und Betriebsanleitung
fur die Kupplungskugel mit Gewindeschaft

TYP D/Dc (kN) S _(kg) C I R (kg)
KUB & 50 18,5 150 2.000
S= Stat. Stotziast C=Achslast R= Gesamtanh&ngergewicht (bei Mehrachsanhangern)
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Einzelhelt Z
Pt W
{ AW}
[ D
D
. N min.16
wts max.35
$24.5 -0.3 629.5 i&g
45
| 100max. A—A 30°max.
A"::- ra‘ 65min & ' '
‘ & ? " E ‘A :so"mm.: 3
< a /
- .E-“ 0.‘__
7/ E é R -
5
5 7 &
é . 75 Qbo-l-
¢ i

BETRIEBSANLEITUNG

Die Kupplungskugel, Typ KUB @80, darf nicht far Stabilisierungseinrichtungen
verwendet werden, deren Wirkungsweise ein Klemmen auf der Kugel ist.

ALBE BERNDES
32312 Libbecke

GMBH

Zugkugelkupplungen

www.albe-bemdes.de



Anbauanweisung
Kupplungskugel 50 DIN 74058(1S0 50)

Typ: 20 t
zul. D-Wert 185 kN
zul. Stutzlast 150 kg

Prufzeichen: ~uv F 3872
Anzieadrehmoment Sechskantmutter: 230 Nm

7
\
f;vnau;zlg“ ; %\ﬁ/// %

L ,// h N
" \/ Selbstsich. Sechskanfmuffek

nur einmal verwenden

Fp//nf/och o4 bei Anziehdreh-
Montage bohren moment 230Nm

NG
| \

Einzelheit 7 ? N
M1 S; E

45‘)@ ¢24.503
==, 829503
100max. \/ B ——
y // Ve ioomax.
Y/ |65min .
g 4 / < IS hQ “9 S
S N S
1= C "“4 A | 2
c s T 5 E [ %
S \ o £ 5@
n 7 L g x oE un o’<
n 17 & g n SN
N NS S8 N7
L// W RS bei zuldssigem

Gesamtgewicht 30%ex
[ des Fahrzeuges
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